
Ấn giữ phím “Mở khóa” trong 2s   để mở khóa Cho tới khi màn hình hiện gạch ngang
Ấn  phím “Nước nóng” để lấy nước nóng
Ấn  phím “Bất kì ” để khóa nước hoặc để nguyên trong 30s máy sẽ tự khóa

Trong 30s tiếp theo vẫn có thể thao tác  dể lấy nươc

Ấn giữ phím “Mở khóa” trong 2s   để mở khóa Cho tới khi màn hình hiện gạch ngang
Ấn  phím “Nước lạnh” để lấy nước lạnh
Ấn  phím “Bất kì ” để khóa nước hoặc để nguyên trong 30s máy sẽ tự khóa

Trong 30s tiếp theo vẫn có thể thao tác  dể lấy nươc

Ấn giữ phím “Mở khóa” trong 2s   để mở khóa Cho tới khi màn hình hiện gạch ngang
Ấn  phím “Nước tinh khiết” để lấy nước tinh khiết
Ấn  phím “Bất kì ” để khóa nước hoặc để nguyên trong 30s máy sẽ tự khóa

Trong 30s tiếp theo vẫn có thể thao tác  dể lấy nươc

Ấn giữ phím “Mở khóa” trong 2s   để mở khóa Cho tới khi màn hình hiện gạch ngang

Ấn phím “Xem lõi” để xem thời gian sử dụng còn lại của lõi

Ấn tiếp  phím “Xem lõi” để xem các lõi chức năng mong muốn

Số hiển thị tại màn hình bên trái là thứ tự của lõi.
1 (Lõi lọc thô 1) - 2 (Lõi lọc thô 2) - 3 (Lõi lọc thô 3) - 4 (Màng RO) - C (Cụm lõi chức năng).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-F102
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Số hiển thị tại màn hình bên phải là thời gian sử dụng còn lại của lõi lọc (Tính theo giờ).

Số hiển thị tại màn hình bên phải là thời gian sử dụng còn lại của lõi lọc (Tính theo giờ).

Sau 5s nếu không thao tác thì trở về màn hình mặc định

Máy đang ở trong chế độ xem lõi và tìm lõi cần reset

Ấn giữ phím “Xem lõi” trong 5s để reset lõi 

Lúc này thời gian lõi được chọn sẽ về  gốc ban đầu

tinh khiết


