
Thiết bị được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay 
thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Ðặt máy theo phương thẳng đứng, bề mặt 
bằng phẳng. Giữ cho các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.
Ðể đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khi sử dụng sản phẩm mang điện cần có dây 
tiếp đất (địa).
Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua các đại lý được 
ủy quyền của Karofi hoặc nhân viên có chuyên môn nhằm tránh rủi ro.
Phải sục rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.
Trong trường hợp áp lực nước yếu, máy cần phải đấu tắt hoặc bật công tắc van áp thấp. 
Nếu không có nước cấp hoặc nước cấp không đủ cho hoạt động của máy, khách hàng 
vui lòng ngắt điện và kiểm tra lại nguồn nước đầu vào.
Không để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.
Không sử dụng mẫu vòi khác, chỉ sử dụng mẫu vòi có sẵn của nhà sản xuất.
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